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MB

Центробежный компактный насос с двумя 
рабочими колесами подходит для реализации 
систем наддува для муниципальных и 
промышленных сооружений; в любом случае 
гарантирует отличное соотношение между 
давлением и расходом.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Корпус насоса чугун

Опора двигателя чугун

Рабочее колесо латунь или Noryl®

Механическое уплотнение керамографит

Вал двигателя сталь AISI 303

Температура жидкости 0 - 50 °C

Рабочее давление макс. 8 бар

ДВИГАТЕЛЬ

Индукционный 2-полюсный 
электродвигатель

3~ 230/400 В-50 Гц
1~ 230 В-50 Гц
с термореле

Класс изоляции F

Степень защиты IP44
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ТИП
ФУРА КОНТЕЙНЕР

ПАЛЛЕТА (см) ШТ. ПАЛЛЕТА (см) ШТ.
MB 85x110x130 40 85x110x190 60
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ТИП

P2 P1
(кВт)

А Q (м3/ч - л/мин)

1~ 3~
1~ 3~

0 2,4 4,8 7,2 9,6 12
0 40 80 120 160 200

1x230 V
50 Hz

3x400 V
50 Hz H (м)

(HP) (кВт) 1~ 3~
MB 150 MBT 150 1,5 1,1 1,60 1,55 7,7 2,9 39,5 38,5 36 30,8 22 -
MB 200 MBT 200 2 1,5 2 1,90 9,5 3,6 43 42,1 39,5 34,5 26 -
MB 300 MBT 300 3 2,2 2,65 2,60 11,8 4,8 49 48,4 47,2 43,6 36,5 25

ТИП
РАЗМЕРЫ (мм)

A B C D E H1 H2 DNA DNM I L M
MB 150 108 73 385 205 165 115 242 1”1/2G 1”1/4G 405 225 295 21.2
MB 200 108 73 385 205 165 115 242 1”1/2G 1”1/4G 405 225 295 21.7
MB 300 108 73 385 205 165 115 242 1”1/2G 1”1/4G 405 225 295 21.7
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Characteristic curve

Modello - Model: MB_KBJ Data - Date: 22/10/2015

rpm / 1': 2900 Rev.: 1
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